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Blok 3

Stavebn í povolen í a stavba studn í
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Dle ustanovení § 55 vodního zákona je vrtaná
studna vodním dílem a ve smyslu § 15, odst. (1) 

vy�aduje stavební povolení . Toto povolení vydává
p� íslušný vodoprávní ú � ad. Povolení k nakládání
s vodami z nov � projektované vrtané studny je 

dle § 9 odst. (5) vodního zákona mo�né vydat jen 
sou � asn� se stavebním povolením k takovému 

vodnímu dílu ve spole � ném � ízení. 



2. 7. 2013 3
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí – RNDr. Svatopluk Šeda , GE-TRA s.r.o.  – Imrich Drapák

Pro vrtanou studnu je proto t � eba na základ �
výsledk � hydrogeologického pr � zkumu zpracovat 

projektovou dokumentaci stavby v rozsahu dle 
p� ílohy � . 1 vyhlášky  � . 499/2006 Sb. a pokud 
vodoprávní ú � ad ve výjime � ných p � ípadech 

nerozhodne jinak i vyjád � ení osoby s odbornou 
zp� sobilostí v oboru hydrogeologie k odb � ru 

podzemní vody s obsahem a v � cným � len� ním dle 
§ 2, odstavec (1), písmeno i) vyhlášky � . 432/2001 

Sb., resp. její p � ílohy � . 1 a 2.
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Je-li p � ipravovaná vrtaná studna hlubší ne� 30 m 
a jedná-li se tedy o � innost provád � nou hornickým 

zp� sobem, je ve smyslu aktualizované vyhlášky      
� . 499/2006 Sb. nov � povinnou sou � ástí dokladové

� ásti  projektu pro stavební povolení i projekt 
a technologický postup v rozsahu p � ílohy � . 1 

vyhlášky � . 239/1998 Sb. a § 23, odstavce 4 té�e 
vyhlášky.
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Technick é parametry vrtaných 
studen
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Konstrukce vrtané studny

- parametry studny stanovuje vyhláška � . 590/2002 Sb. v § 17.     
V  ní se � íká:

(1) Studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají
p�íslušným materiálovým normám. Studna pro odb� r podzemní
vody vyu�ívaná pro zásobování pitnou vodou se provádí z 
materiál� podle zvláštního právního p�edpisu.

(2) Konstrukce studny se provádí tak, aby zabra� ovala vnikání
deš�ové vody a ne� istot do studny.

(3) Podmínky umíst� ní a z� izování studn� se stanoví zp� sobem 
podle zvláštního právního p�edpisu 16) a podle normových 
hodnot s p�ihlédnutím k vyjád�ení osoby s odbornou zp� sobilostí
je-li toto vyjád�ení k dispozici.
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Normová hodnota

je konkrétní technický po�adavek obsa�ený v 
p� íslušné � eské technické norm � � SN, jeho�
dodr�ení pova�uje konkrétní ustanovení za spln � ní
jím stanovených po�adavk � .
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Vyhláškou � . 590/2002 Sb. v aktuálním zn � ní se tak stala 
závaznou významná � ást � SN 755115 Jímání podzemní vody .
týkající se podm ínek umis � ování a z � izování studní. Osoba s 
odbornou zp � sobilostí m � �e modifikovat jen ta ustanovení
normy, ve kterých je tato mo�nost výslovn � zmín� na. V p � ípad�
p� edm� tné normy se jedná o p � ípady:

- umis�ování studen,
- vystrojování studen v kompaktní hornin� (nemusí být     

provád� no pod místem jímání podzemní vody),
- délky d� rované � ásti zárubnice,
- mocnosti filtru.

Netýká se tak tedy m.j. hloubky a mocnosti t � sn � ní, v� etn � jeho osazování, tj. 
nutnosti jeho navázání na okolní horninu, dále povinn osti odd � lování

zvodn � ných kolektor � , apod.



2. 7. 2013 9
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí – RNDr. Svatopluk Šeda , GE-TRA s.r.o.  – Imrich Drapák

1. P� íklady konstrukce vrtaných studen 
v b� �ných podm ínkách
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2. P� íklady konstrukce vrtaných studen 
a doprovodných prac ích na nich 

v rizikových podm ínkách
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Za rizikové podm ínky pro vodní ekosystém nebo pro okolní zdroje 
vody se pova�ují tyto:

Území, kde v hloubkové úrovní projektované studny existují
minim áln � dva zvodn � né kolektory v nich� se piezometrická úrove �
hladiny liší o více ne� 2 m nebo podzemní voda v t � chto kolektorech 
má významn � odlišnou jakost vody a dále lokality, kde se vyskyt ují
jímací objekty podzemní vody ve vzdálenosti menší ne� 5 0 m od 
projektované studny nebo ve vzdálenosti v � tší, jestli�e o � ekávaný 
dosah zóny ovlivn � né jímáním  vody z projektované studny tuto 
vzdálenost p � esahuje.
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A nyn í n� kolik p � íklad � , s � ím se potk áváme   
v hydrogeologick é praxi
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1. zvode�

2. zvode�

propojení zvodní p�es   
perforované úseky 
a obsyp
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Doprovodn é práce na vrtaných studn ách  
v rizikových podm ínkách
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Nezbytnou podm ínkou realizace vrtané studny nebo pr � zkumného 
hydrogeologického vrtu který m á být v budoucnu vyu�it jako vrtaná

studna v místech s existencí jímacích objekt � podzemní vody je 
realizace zám � ru stavu hladin podzemní vody ješt � p� ed zahájením 

vrtných prací

a

provedení hydrodynamických zkoušek v intencích � SN 736615 
Zkoušky zdroj � podzemní vody.
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Doporu � ený rozsah doprovodných prací je následující:
- p� ed zahájením vrtných provést alespo � 1 zám� r stavu hladin podzemní
vody v potenciáln � ovlivnitelných studnách a 1 zám � r stavu hladin provést 
po dokon � ení vrtných prací a zapláš � ové úprav � vrtu;
- hydrodynamickou zkoušku na novém zdroji vody prová d� t v období
pr � m� rných nebo podpr � m� rných stav � hladiny podzemní vody 
v p �edm� tné struktu �e s tím, �e termín jejího provedení navrhne, p � ípadn �
schválí � ešitel geologických prací;
- p� ed zahájením � erpací zkoušky provést b � hem 24 hodin minimáln � 2 
zám� ry stavu hladin podzemní vody v potenciáln � ovlivnitelných studnách a 
v testovaném vrtu;  
- délka � erpací zkoušky bude minimáln � 7 dn� a b� hem této doby se bude 
provád � t zám� r stav � hladin podzemní vody v potenciáln � ovlivnitelných 
studnách minimáln � 2 x denn � . V � erpaném vrtu se bude sledovat � erpané
mno�ství vody a stav hladiny podzemní vody minimáln � 3 x denn � ;
po skon � ení � erpací zkoušky bude realizována stoupací zkouška v dél ce 
minimáln � 2 dny. V potenciáln � ovlivnitelných studnách budou b � hem jejího 
provád � ní provedeny  minimáln � 4 zám� ry stavu hladiny podzemní vody a 
v testovaném vrtu minimáln � 12 zám� r� ;
- souhrnná dokumentace a vyhodnocení výsledk � hydrodynamické zkoušky 
budou sou � ástí záv � re� né zprávy o podrobném nebo dopl � kovém 
hydrogeologickém pr � zkumu.
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N� kolik pozn ámek k provád � ní
hydrodynamických zkou šek:

Na vrtaných studnách se � erpací zkoušky zpravidla 
d� lají ze � ty � ech základních  d � vod � :

- ov�� ení odporov� -kapacitních parametr� horninového prost�edí

- ov�� ení vyu�itelné vydatnosti vrtané studny
- ov�� ení jakosti vody

- ov�� ení vlivu na okolní studny a na vodní a na vodu vázané ekosystémy.
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Semilogaritmický graf � erpací a stoupací
zkou šky
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NEHODNOTITELNÉ VÝSLEDKY � ERPACÍ ZKOUŠKY
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HODNOTITELNÉ VÝSLEDKY � ERPACÍ ZKOUŠKY
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Vliv odb � ru vody na okoln í jímac í
objekty
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Osoby oprávn � né ke zpracování projektové
dokumentace pro stavebn í povolen í a 
vyjád � ení pro povolen í k odb � ru vody

Osobou oprávn � nou ke zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení vrtané studny je 
autorizovaný in�enýr nebo autorizovaný technik dle 
§ 5, odst. (3), písmeno c) zákona � . 360/1992 Sb., tj. 
oboru stavby vodního hospodá � ství a krajinného 

in�enýrství. 

Osobou oprávn � nou pro zpracování vyjád �ení osoby 
s odbornou zp � sobilostí pro ú � ely vydání povolení

vodoprávního ú �adu k nakládání s podzemními vodami          
v intencích § 8, odst. (1), písmeno b), je dle § 9, o dst. (1) 

vodního zákona osoba s osv � d� ením v oboru 
hydrogeologie ve smyslu § 3, odst. (3) geologického 

zákona a § 2, odst. (1) vyhlášky � . 206/2001 Sb.
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Prov ád� ní vrtaných studen 
a jejich u �ívání

Vrtané studny se provád � jí po nabytí právní moci 
stavebního povolení a povolení k odb � ru vody a p � i jejich 

provád � ní se postupuje dle podm ínek stavebního povolení, 
povolení k odb � ru vody, schválené projektové

dokumentace pro stavební povolení, p � ípadn � provád � cí
projektové dokumentace (pokud byla vypracována) a p � i 

provád � ní vrtaných studen s hloubkou nad 30 m i dle 
projektu a technologického postupu zpracovaného dle  

p� ílohy � . 1 vyhlášky � . 239/1998 Sb.
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Kdo je oprávn � n                   
k proveden í stavby vrtan é studny?

Provád � t stavbu m � �e dle § 160 zákona � . 183/2006 Sb. jako 
zhotovitel jen stavební podnikatel, který p � i její realizaci 

zabezpe� í odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Ten je 
povinen zabezpe � it, aby práce na stavb � k jejímu� provád � ní
je t � eba zvláštní oprávn � ní vykonávaly jen osoby, které jsou 

dr�iteli takového oprávn � ní. To se v daném p � ípad� týká
p� edevším provád � ní vrtaných studen s hloubkou nad 30 m, 

které mohou provád � t pouze organizace, kterým bylo orgánem 
státní bá � ské správy pro tyto � innosti vydáno oprávn � ní dle 
vyhlášky � .15/1995 Sb. a dále osoby s odbornou zp � sobilostí

v hydrogeologii, je-li podm ínkou stavebního povolení
dopl � kový hydrogeologický pr � zkum.

Budovat vrtané studny svépomocí je zakázáno.
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U�ívání vrtan é studny
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Dokon � ené vrtané studny lze u�ívat na základ � oznámení
stavebnímu ú � adu (§ 120 stavebního zákona) nebo na základ �

kolauda � ního souhlasu, jde-li o p � ípad uvedený v § 122 
stavebního zákona. Jedním z podklad � je dle § 121, odstavec 
(1) stavebního zákona dokumentace skute � ného provedení

stavby.

Zpracování této dokumentace není vybranou � inností
ve výstavb � .
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Dopl � kový hydrogeologický pr � zkum
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S ohledem na skute � nost, �e i po realizaci podrobného 
hydrogeologického pr � zkumu p � ed projekcí vrtané studny je nutno 
p� ipustit ur � itou m íru nejistoty a tato m íra a nejistoty je samoz � ejm�
v p � ípadech p � ímé projekce a provád � ní vrtané studny jako vodního 

díla bez p � edchozího podrobného pr � zkumu ješt � vyšší

doporu � uje se dopl � kový hydrogeologický pr � zkum provád � t 
v rámci ka�dé stavby vrtané studny.
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Nápl � dopl � kového hydrogeologického 
pr � zkumu

Minim álním obsahem dopl � kového pr � zkumu realizovaného 
dle § 3, odst. (3) písmeno c), vyhlášky � . 369/2004 Sb. by m � la 

být souhrnná dokumentace vrtných a vystrojovacích prací,  
provedení a dokumentace hydrodynamických zkoušek 

verifikujících povolené mno�ství podzemní vody a její ja kost a 
prognózovaný vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy  a 

geodetické zam �� ení stavby vrtané studny. 

Jednozna � nou výhodou dopl � kového hydrogeologického 
pr � zkumu je potom skute � nost, �e zpráva o tomto pr � zkumu 
se archivuje u � eské geologické slu�by. To umo� � uje, aby 
dokumentace staveb vrtaných studen byla k dispozici pro 

další vyu�ití nap � íklad v rámci provád � ní jiných geologických 
prací v regionu, v rámci zpracování územn � plánovací

dokumentace, apod.
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Doporu � ení pro správn í org án:

Vyu�ívejte prosím institutu dopl � kového pr � zkumu (tím vytvá � íte 
podm ínky pro p � ítomnost hydrogeologa na lokalit � ve všech 

významných fázích vrtných a vystrojovacích prací) 
a 

dále vyu�ívejte institutu kontrolních prohlídek !
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Blok 4

Vystrojovací materiály, vod árenské vybaven í
studen
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Záv� r

Sna�ili jsme se Vám p �edat informace, které by Vám m � ly poslou�it k 
základní orientaci p � i projektování, povolování a provád � ní vrtaných 

studen. 

Proto�e se v naší profesi kloubí odbornost stavební a geologická, neexistuje 
pouze jedno �ešení ale v závislosti na konkrétních geologických  a 

hydrogeologických pom � rech se volí optimální varianta prací. 

P� i budování studen platí p � edpisy které nám vytvá �ejí základní rámec pro 
naši � innost, avšak uvnit � t� chto mantinel � v�dy 

musí z � stat dostatek volnosti pro tv � r� í � innost hydrogeologa, 
pro jeho invenci a intuici.

Pak se budou naše výsledky blí�it o � ekávání.    
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D� kujeme za pozornost a p � ejeme Vám 
hodn � zdaru do naší spole � né práce.

RNDr. Svatopluk Šeda
seda@ohgs.cz
Imrich Drap ák

imrich.drapak@ ge-tra.cz


