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2. ZADÁNÍ ÚKOLU A CÍL PRACÍ 

Rámcová sm� rnice pro vodní politiku EU 2000/60/ES si jako jeden ze základních cíl�  klade 
i dosa�ení dobrého stavu všech podzemních a povrcho vých vod. V podmínkách � eské 
republiky, s nebývalou diverzifikací vodních pom� r�  podzemních vod vyplývající z mimo�ádn�  
slo�ité geologické stavby území, kde p �ibli�n �  polovina obyvatel � R pou�ívá pro pokrytí svých 
základních pot�eb zdroje podzemní vody, je t�eba ochranná opat�ení precizovat všude tam, 
kde je jejich p� ijetí k dosa�ení dobrého kvantitativního a chemické ho stavu podzemních vod 
nezbytné. T� chto opat�ení je v oblasti podzemních vod v rámci � R celá �ada, samostatnou 
skupinu pak tvo�í ochrana horninového prost�edí p�ed zásahy narušujícími p� irozenou 
hydrogeologickou stratifikaci horninového souboru. Mezi tyto extrémn�  se rozvíjející hlubší 
zásahy do horninového prost�edí pat�í v sou� asné dob�  p�edevším vrty vyu�ívající energetický 
potenciál horninového prost�edí a podzemní vody prost�ednictvím tepelných � erpadel a dále 
vrtané studny pro individuální i ve�ejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.   
 
� eská asociace hydrogeolog�  vypracovala na základ�  zadání Odboru geologie M�P v roce 
2023 p�íru� ku pro projektování, povolování a realizaci vrt�  pro tepelné � erpadlo systému  
zem�  x voda a voda x voda1, ve které jsou zpracovány po�adavky na p �ípravu a realizaci 
t� chto vrt�  tak, by se z hlediska vodního re�imu podzemních vo d chovaly pokud mo�no jako 
intaktní objekty, tj, aby v p�ípad�  vrt�   pro T�  systému zem�  x voda nedocházelo k propojování 

 
1 Šeda, S. a kol:  P�íru� ka pro projektování, povolování a realizaci vrt�  pro tepelné � erpadlo systému 
zem�  x voda a voda x voda.- � eská asociace hydrogeolog� , z.s., Praha, listopad 2023 
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zvodn� ných kolektor�  podzemní vody a v p�ípad�  vrt�  nebo studen pro T�  systému  
voda x voda nedocházelo k ochuzování zásob podzemní vody ve vodárensky významných 
kolektorech na úkor jejich vypoušt� ní po projití vým� níkem tepelného � erpadla do jiných 
recipient� .   
 
V roce 2024 si Odbor geologie M�P objednal po p �edcházejících konzultacích u firmy FINGEO 
s.r.o. vypracování navazujícího projektu s názvem „Eliminace ohro�ení nebo negativního 
ovlivn� ní re�imu podzemních vod vrtanými studnami, vrty pr o vyu�ití zemského tepla, 
pr� zkumnými vrty a jinými hlubšími objekty ve vícekolektorových pánevních strukturách“. 
P�edkládaný projekt zpracovaný pro typovou oblast Rychnovska si klade za cíl být metodickým 
doporu� ením p�edevším pro projekci a realizaci studen pro individuální a ve�ejné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou v pánevních strukturách, p�edevším v oblastech hydrogeologických 
rajon�  východo� eské k�ídy, severo� eské k�ídy a jiho� eských pánví, které jsou klí� ovými 
oblastmi pro vodárenské vyu�ití podzemních vod v � R. Sou� asn�  ale ukazuje, jak lze tento 
mimo�ádn�  slo�itý a � asov�  náro� ný úkol jakýchkoliv hlubších zásah�  do zvodn� ného 
horninového prost�edí �ešit po � ástech tak, aby konkrétní vodárensky významné kolektory 
podzemní vody nebyly ochuzovány a jakostn�  ovliv	 ovány, �e� í „Rámcové sm� rnice“, aby zde 
byl zachován nebo dosa�en dobrý kvantitativní a che mický stav podzemních vod. Jako p�íklad 
pilotního �ešení tohoto úkolu byla vybrána oblast Rychnovska v ji�ní � ásti hydrogeologického 
rajónu 4222 Podorlická k�ída v povodí Orlice, která tak navazuje na obdobné práce v jeho 
severní a st�ední � ásti2. 
Z hlediska koncep� ního navazuje p�edkládaný projekt na projekt „Rebilance zásob 
podzemních vod � R“ (� GS, 2010-2016), který p�ehodnotil zásoby podzemních vod v 58 
vybraných hydrogeologických rajonech, které svou rozlohou pokrývají p� ibli�n �  1/3 území � R. 
Dále navazuje na probíhající projekt � GS „Podzemní voda v krystaliniku“. P�edkládaný 
elaborát je ale na rozdíl od t� chto regionálních úkol�  zam�� en na ukázku detailn� jšího poznání 
dvou vybraných pánevních hydrogeologických struktur rajonu 4222 v oblasti Rychnovska, a to 
struktur v povodí Kn� �né a v povodí Lokotského potoka, na základ �  kterých, bylo mo�no 
stanovit podmínky pro zásahy do zvodn� ného horninového souboru tak, ani� by došlo 
k ne�ádoucí a � asto nevratné zm� n�  vodního re�imu zdejších jímacích území. Jak vyplýv á ze 
zadání, projekt je mo�no jako metodické doporu � ení postupu prací spojených s hlubšími 
zásahy do zvodn� ného horninového prost�edí pou�ít pro zpracování obdobných regionálních 
projekt�  i v jiných vodohospodá�sky významných oblastí � R, nebo
  byl krom�  ukázky prací na 
Rychnovsku obdobný postup aplikován ji� v tém ��  200 katastrálních územích 
v hydrogeologických rajonech 4110 Polická pánev, 4221 Podorlická k�ída v povodí Úpy 
a Metuje, 4222 Podorlická k�ída v povodí Orlice, 4261 Kyšperská synklinála v povodí Orlice, 
4262 Kyšperská synklinála - ji�ní � ást, 4270 Vysokomýtská synklinála, 4291 Kralický prolom – 
severní � ást a 4292 Kralický prolom – ji�ní � ást.   
 
 

3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ ELIMINACE RIZIK 

Eliminace ohro�ení nebo negativního ovlivn � ní re�imu podzemních vod hlubšími zásahy do 
zvodn� ného horninového prost�edí je pro typovou oblast Rychnovska, práv�  tak jako pro 
všechna dosud zpracovaná katastrální území v oblasti Východo� eské k�ídy sestavena 
p�edevším pro ú� ely projekce a provád� ní vrtaných studen a vrt�  pro tepelná � erpadla jako 
nej� ast� ji provád� ných typ�  hlubších zásah�  do horninového prost�edí. Aplikována m� �e být 

 
2 JÍMACÍ ÚZEMÍ LITÁ - ÚZEMÍ VYHRAZENÉ PRO ODB� R VODY PRO LIDSKOU SPOT� EBU Projekt 
eliminace ohro�ení nebo negativního ovlivn � ní re�imu podzemních vod vrty pro vyu�ití GTE, vrta nými 
studnami, pr� zkumnými vrty a jinými hlubšími objekty. Souhrnná zpráva.- FINGEO s.r.o., únor 2021. 
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ale i pro jiné typy hlubších zásah� , jako jsou pr� zkumné hydrogeologické, in�enýrsko-
geologické, monitorovací, sana� ní nebo lo�iskové vrty, hlubší pilotové základy sta veb apod. 
Metodika pro jednotlivé hydrogeologické struktury nebo jejich soubory, práv�  tak jako pro 
typovou oblast Rychnovska, má následující � len� ní: 
 

- Souhrnná zpráva 
- Listy obcí 

 
Souhrnná zpráva , jak vyplyne z následujícího textu, obsahuje p�edevším následující údaje: 
 

- Zájmové území, tj. katastrální území zahrnutá do projektu 
- Geologické a hydrogeologické pom� ry 
- Odb� ry vody a jejich ochrana 
- Ochranná pásma vodních zdroj�  
- Limity pro jímací oblast a specifikace rizik 
- Metodika projektování a provád� ní prací spojených s hlubšími zásahy do 

horninového prost�edí 
- Záv� re� ný komentá� 

 
V rámci zpracování souhrnné zprávy jsou vyhodnoceny geologické a hydrogeologické pom� ry 
dané oblasti, vykresleny jsou lomené hydrogeologické �ezy. Celé území je popsáno z hlediska 
stávající ochrany vod a mno�ství odebíraných podzem ních a povrchových vod. Na základ�  
vyhodnocení t� chto vstupních dat jsou v území vy� len� ny základní kolektory podzemní vody 
a zpracována je metodika projektování a provád� ní prací, spojených s hlubšími zásahy do 
horninového prost�edí, � len� ná na: 
 

- Studny pro ve�ejné zásobování 
- Studny pro individuální zásobování 
- Studny pro jiný ne� pitný ú � el (vrty pro T� , vsakovací objekty aj.) 
- Vrty pro tepelná � erpadla systému zem�  x voda 

 
V záv� ru souhrnné zprávy jsou specifikována nejv� tší rizika pro místní vodní pom� ry, území 
je � len� no na tzv. rizikové oblasti (zde nap�. ozna� ení O-1, O-2 atp.). Uvedena jsou také 
doporu� ení pro projektovou p�ípravu pr� zkumných objekt�  i vodních d� l. 
 
Zájmová oblast, popsaná v souhrnné zpráv� , je dále rozd� lena na jednotlivá katastrální území. 
Pro ka�dé katastrální území je vytvo �en tzn. List obce , který tvo�í samostatnou p�ílohu 
p�edkládaného elaborátu s následujícím � len� ním: 
 

- � ást 1 – Zpracování geologických a hydrogeologických podklad�  
o Geologická charakteristika zájmového území 
o Hydrogeologické pom� ry 
o Geologická mapa 
o Geologické �ezy 
o Dokumentované hlubší vrty 

 
- � ást 2 - Parametry pr� zkumných a stavebních objekt�  spojených se zásahem do 

svrchnok�ídových sediment�  a hornin krystalinika, v� etn�  ideových návrh�  vrt�  
a mapy s vyzna� ením oblasti rizik 

o Mapa rizikových oblastí 
o Ideové návrhy vrt�  

 
Princip tohoto � len� ní je takový, �e ka�dá z dot � ených obcí má pro své jedno nebo více 
katastrálních území p�íslušný List obce, a všichni, kte�í cht� jí v daném území p� ipravovat nebo 
provád� t n� který z hlubších zásah�  do horninového prost�edí, mají mo�nost sv � j zám� r 
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s p�íslušnými limity uvedenými v Listu obce konfrontovat. Tyto Listy obcí má ve svém obvodu 
k dispozici i p�íslušný povolující vodoprávní a stavební ú�ad a ji� ve fázi projednání zám � ru je 
mo�no zám � r t� mto limit� m p�izp� sobit. Platí p� itom jedno základní pravidlo: 
 
Hlubšími zásahy do horninového prost � edí nesmí dojít k propojení jednotlivých 
zvodn � ných kolektor �  a ve vrtných stvolech musí dojít k vzájemnému hydr aulickému 
odd � lení t � ch kolektor � , na které jsou vázány rozdílné útvary podzemní vod y.  
 
Souhrnná zpráva p�itom specifikuje p�edevším vodárensky významné kolektory podzemní 
vody v ka�dé hydrogeologické struktu �e a formou litologického popisu, mapových podklad�  
a geologických �ez�  obsa�ených v pot �ebné podrobnosti v Listech obcí tak poskytuje 
metodický návod pro p�ípravu a realizaci sondá�ních pracích bez rizika na rušování p� irozené 
hydrogeologické stratifikaci horninového prost�edí. To je základní p�edpoklad zachování nebo 
dosa�ení dobrého kvantitativního a chemického stavu  podzemních vod p�edevším 
v oblastech, kde jsou podzemní vody vyu�ívány k ve �ejnému zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. Mezi tyto oblasti pat�í p�edevším naše pánevní struktury, a práv�  v t� chto oblastech 
byla p�íprava Projekt�  pro eliminace rizik hlubších zásah�  do zvodn� ného horninového 
prost�edí zahájena. Mezi tyto oblasti pat�í i dále blí�e komentovaná a dokumentovaná typová 
oblast Rychnovsko.  
 
 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RYCHNOVSKU 

Z hlediska vymezení území se pod pojmem RYCHNOVSKO rozumí území, které se skládá  
z celkem 5 katastrálních území, blí�e viz p �íloha � . 1 P�ehledná situace �ešených katastrálních 
území a p�íloha � . 2 Soupis katastrálních území. Z hydrogeologického hlediska se v� tšina 
území nachází v rajónu � . 4222 Podorlická k�ída v povodí Orlice. Okrajov�  zasahuje do 
zájmového území i oblast jihozápadního okraje hydrogeologického rajónu 6420 Krystalinikum 
Orlických hor.  
 
Z hlediska prostorového re�imu podzemních vod se je dná o území nále�ející k jihovýchodní 
� ásti rychnovské synklinály vypln� né svrchnok�ídovými sedimenty. Geologická mapa tvo�í 
p�ílohu � . 3. Zájmové území zahrnuje jak oblast stoku, v� etn�  infiltra� ního krystalinického 
zázemí v severovýchodní � ásti území, tak oblast nádr�e podzemní vody v centr ální � ásti 
synklinály. Voda vsáklá v oblasti stoku po dosa�ení  hranice nádr�e podzemní vody významn �  
zpomaluje sv� j tok a velmi pomalu (max. decimetry za den) odtéká k jihozápadu do soutokové 
oblasti B� lá – Divoká Orlice, která p�edstavuje dolní drená�ní bází území.  Slo�itost zde jšího 
geohydrodynamického systému vyplývá ze strukturních �ez�  územím, uvedených 
v jednotlivých listech obcí - viz individuální � ást zprávy, p� i� em� pr � b� h t� chto linií je také 
zobrazen v p�íloze � . 4.    
 
 

5. STRU� NÝ P� EHLED GEOLOGICKÝCH 
A HYDROGEOLOGICKÝCH POM � R�   

5.1 GEOLOGICKÉ POM � RY 

M� sto Rychnov nad Kn� �nou le�í v severovýchodní � ásti regionu � eská k�ídová pánev 
v místech, kde její horninový soubor nasedá na region orlicko-sn� �nického krystalinika 
(viz. geologická mapa v p�íloze � . 3). Sedimenty � eské k�ídové pánve jsou sou� ástí regionální 
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jednotky rychnovské synklinály 3 a zde zachované sedimenty dosahují maximální mocnosti 
p�es 400 m  (vrt US-5T u Kostelce nad Orlicí s mocností k�ídových sediment�  423 m4). Podlo�í 
k�ídových sediment�  je tvo�eno p�evá�n �  metamorfovanými a výjime� n�  i magmatickými 
horninami oblasti lugika, konkrétn�  regionu orlickosn � �nického krystalinika  ve vývoji 
záb�e�ské a novom � stské skupiny.  

K�ídové sedimenty, na které je vázáno zcela zásadní zvodn� ní rychnovské synklinály, pat�í do 
orlicko-� � árského faciálního vývoje, s p�eva�ujícím pís � ito – slinitým vývojem. V� tšina území 
byla v období geologického stupn�  cenomanu souší, a proto je bazální k�ídové souvrství 
perucko – korycanské vyvinuto pouze v severovýchodní okrajové � ásti rychnovské synklinály. 
Ve výplni tak p�eva�ují sedimenty spodnoturonského a st �ednoturonského stá�í (b� lohorské 
a jizerské souvrství), pouze na malé ploše v okolí � astolovic a Kostelce nad Orlicí se 
zachovaly také sedimenty svrchního turonu - coniaku (teplické, resp. b�ezenské souvrství). 
Geologické vrstvy jsou v okolí m� sta Rychnov nad Kn� �nou vyvinuty v t � chto cyklech: 

·  cyklus – sladkovodní cenoman (perucké vrstvy) vyvinut jen místn�  v nepravidelné 
mocnosti, p�evá�n �  jílovité prachovce, uhelné jílovce, na bázi slepence, mocnost           
do 15 m; 

·  cyklus – mo�ský cenoman (korycanské vrstvy), pískovce p�echázející do prachovc�                   
a slepenc� , mocnost do 35 m; 

·  cyklus inverzní – spodní turon – (b� lohorské vrstvy), prachovce, jemnozrnné pískovce, 
slínovce, spikulitové slínovce o mocnosti 45 – 75 m; 

·  cyklus - st�ední turon – (jizerské souvrství), vápnité jílovce, slínovce, slínité prachovce 
v mocnosti 110 – 140 m. 

Podrobn� jší poznatky o strukturní a geologické stavb�  zájmového území p� inesly p�edevším 
vrtné práce, provád� né za ú� elem hydrogeologického pr� zkumu pro vodárenské vyu�ití rajónu 
4222. Proto�e jsou geologické a tektonické pom � ry dominantním faktorem, ovliv	 ujícím 
prostorový re�im podzemních vod v zájmovém území, j sou v následujícím textu popsány 
podrobn� ji. 
 

5.1.1 Tektonické pom � ry území 

Rychnovská synklinála  je pouze díl� í tektonickou strukturou ve zmín� ném 
hydrogeologickém rajónu 4222 Podorlická k�ída v povodí Orlice. Rajón 4222 p�edstavuje 
území severovýchodního okraje � eské k�ídové pánve deformovaného do souboru vrás, jejich� 
osy se stá� ejí ze sudetského sm� ru (SZ – JV) v severozápadní � ásti rajónu do sm� ru SSZ – 
JJV a� S–J v ji�ní � ásti rajónu5. H�bety jsou obrazem nesoum� rných antiklinál, ozna� ovaných 
jako potštejnská, lib� ická, opo� enská a litická. Strukturní a morfologické deprese mezi 
antiklinálami jsou ozna� ovány jako jarom�� ská a rychnovská synklinála. Severní � ást osy 
rychnovské synklinály  probíhá paraleln�  s osou potštejnské antiklinály. Od okraje severního 
uzáv� ru synklinály v oblasti Dobrušky a� do údolí Divoké  Orlice její osa prudce klesá k J, tak�e 
u Kostelce nad Orlicí se báze b� lohorského souvrství nachází v nejni�ší úrovni v ce lém rajónu, 
na kót�  minus 125 m n.m. Východním omezením k�ídové výpln�  rychnovské synklinály  
je p�evá�n �  transgresivn�  denuda� ní okraj k�ídových sediment�  na podlo�ním krystaliniku, 
i kdy� lokáln �  je styk obou region�  i tektonický (nap�. sm� rný javornický zlom nebo p�í� ný zlom 
zdobnický). 

 
3 d�íve ústecká synklinála – severní � ást 
4 CHRÁSTKA, F.(1977): Ústecká synklinála – severní � ást. Regionální hydrogeologický pr� zkum rajónu 
M 23.. Záv� re� ná zpráva.- Vodní zdroje, Praha.  
5 PRA�ÁK, J.(1986): Vysv � tlující text k mapám izolinií absolutní nadmo�ské výšky hranice cenoman – 
turon v bilan� ním celku 9 (K�ída severn�  jílovické poruchy).- � GÚ, Praha 
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Ani vlastní rychnovská synklinála není jednotnou strukturou, ale je porušena systémem 
sm� rných (SZ-JV a� S-J) i p �í� ných (SV – JZ) zlomových linií, kterých pro sv� j tok � asto vyu�ily 
zdejší vodote� e. Klasickým p�íkladem tok�  na Rychnovsku vyu�ívajících sm � rné tektonické 
linie jsou nap�íklad úseky B� lé mezi � erníkovicemi a � astolovicemi nebo Kn� �né v úseku p �i 
západním okraji Rychnova nad Kn� �nou, odd � lující m� stkou � ást od oblasti vrchu Dubinka 
(362 m n.m.). Naopak p�í� né tektonické linie vyu�ívají ostatní úseky tok �  B� lé, Kn� �né 
a p�evá�ná � ást Lokotského potoka.   

5.1.2 Litologie a mocnost sediment �  
Rozsah a mocnost sediment�  perucko – korycanského souvrství jako bazální � ásti 
svrchnok�ídové výpln�  rychnovské synklinály cenomanského stá�í významn�  ovlivnil reliéf 
podlo�í, zvlášt �  pak rozsáhlá nepravideln�  ohrani� ená elevace holicko – novom � stská 6, na 
ní� transgreduje a� b � lohorské souvrství. Tato elevace zaujímá velkou � ást rajónu 4222 a d� lí 
perucko – korycanské souvrství s kolektorskými vlastnostmi do dvou vzájemn�  
nekomunikujících areál� . Rychnovsko nále�í do liticko – potštejnské depres e. V peruckých 
vrstvách  p�eva�ují jílovité prachovce a� jílovce, místy uhelné , které na bázi v� tšinou 
p�echázejí do pískovc�  a� slepenc � . N� kdy se jílovce a pískovce v profilu cyklicky opakují. 
Mocnost peruckých vrstev nep�esahuje 15 m. V korycanských vrstvách  p�eva�ují pískovce 
nad slepenci, prachovci a spongolity. Slepence se místy objevují jako bazální poloha. Mocnost 
korycanských vrstev dosahují a� 35 m       

B� lohorské souvrství spodnoturonského stá�í má v úplném vývoji mocnosti od 45 do 75 m 
se souvislým výskytem. Litologicky je b� lohorské souvrství inverzním sedimenta� ním cyklem 
s pelity na bázi, v nich� do nadlo�í p � ibývá klastický materiál. Jednotlivé petrografické typy 
v plynulých p�echodech makroskopicky splývají. Spodní � ást souvrství tvo�í plasti� t� jší 
homogenní prachovité slínovce, které do nadlo�í p �echázejí do velmi pevných, smouhovaných 
spongilitických slínovc� , s v� tším podílem prachovito – pís� ité slo�ky, s projevy kalcifikace 
a silicifikace a intenzivním rozpukáním. Spongilitické slínovce s kolektorskými vlastnostmi 
dosahují mocnosti max. 50–55 m.   

Jizerské souvrství p�evá�n �  st�ednoturonského stá�í je v celé struktu�e vyvinuto v monotónní 
facii vápnitých jílovc�  a� slínovc � , z� ásti prachovitých, pod�ízen�  p�echázejících do jílovitých 
vápenc� . Hranice jizerského a b� lohorského souvrství vytvá�í ostrý kontakt dvou zcela 
odlišných litotyp� . V úplné mocnosti se jizerské souvrství uchovalo pouze u Kostelce nad Orlicí 
(cca 140 m) a u hranice s kyšperskou synklinálou na JV území, kde je úplná mocnost ni�ší 
(130 m). 
 
Teplické a b � ezenské souvrství svrchnoturonsko - coniackého stá�í p�evá�n �  charakteru 
m� kkých slínovc�  a vápnitých jílovc�  do prostoru studované � ásti Rychnovska tém��  
nezasahují (okrajov�  pouze v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kn� �nou) a ve v � tším rozsahu 
jsou zachovány a� v oblasti Kostelce nad Orlicí a � astolovic.  
 

5.2 HYDROGEOLOGICKÉ POM � RY 
Rychnovsko je sou� ástí hydrogeologického rajónu 6420 Krystalinikum Orlických hor  
a hlavn�  rajónu 4222 Podorlická k � ída v povodí Orlice . Tento rajón je jedním z vodárensky 
nejvýznamn� jších rajón�  východních � ech. K�ídové vrstvy rajónu tvo�í zvodn� lý systém, 
v n� m� jsou v hlubších � ástech dokumentovány 2 kolektory, odd� lené mezilehlým izolátorem. 
Kolektor A  tvo�í pr� linovo–puklinov�  propustné pískovce perucko-korycanského souvrství, 
kolektor B  je vázán na horní � ást b� lohorského souvrství ve vývoji prachovito–pís� itých 
spongilitických slínovc� .  

Zásadní význam pro vodohospodá�ské vyu�ití území Rychnovska má kolektor B, vázaný na 
svrchní � ást inverzního cyklu b� lohorského souvrství ve spodním turonu, mén�  významné 

 
6 � ECH, S; VALE� KA, J.(1991): Významné transgrese a regrese v � eské k�ídové pánvi.- � GÚ, Praha 
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zvodn� ní je vázáno na kolektor A, se kterým je však kolektor B lokáln�  p�es mezilehlý izolátor 
bazální � ásti b� lohorského souvrství propojen. Do t� chto kolektor�  jsou zahloubeny nap�íklad 
jímací vrty skupinového vodovodu Rychnov nad Kn� �nou, z nich� se dnes vyu�ívají vrty RK-
1A a RK-3, dále zdroje vody v Ješt� ticích (jímací území Císa�ská studánka), v Kvasinách, 
Solnici, ve Slemen�  a ve Vamberku. Nadlo�ní sedimenty st �edního turonu (jizerské souvrství), 
mají v rychnovské synklinále  díky svému politickému charakteru povahu regionálního 
izolátoru. V širším okolí Rychnova nad Kn� �nou, tj. v oblasti mezi vodote � emi B� lá a Kn� �ná, 
má rychnovská synklinála charakter jednostrann�  k ZJZ uklon� né desky s postupn�  se 
zvyšující mocností zpevn� ných sedimentárních hornin s bazálním kolektorem A a nad ním 
le�ícím kolektorem B (viz následující obrázek). 

 

 

 

Obr. 1: P�í� ný geologický �ez rychnovskou synklinálou7  

Ve stejném sklonu proudí podzemní voda v hlavním kolektoru B i v kolektoru A do oblasti 
drená�ní báze v prostoru soutoku B � lé a Divoké Orlice u � astolovic. Na následujícím obrázku 
jsou vykresleny hydroizohypsy hladiny podzemní vody v kolektoru B. 

 
7 Rebilance zásob podzemních vod. Záv� re� ná zpráva. P�íloha � . 2/22 Stanovení zásob podzemních 
vod. Hydrogeologický rajon 4222 Podorlická k�ída v povodí Orlice.- � GS, Praha, 2016. 
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Obr. 2: Hydroizohypsy hladiny podzemní vody v kolektoru B (bez odb� r�  vody)5 

Jak z obrázku � . 2 vyplývá, voda z oblasti infiltrace p�i severovýchodním okraji rychnovské 
synklinály odtéká ve sm� ru sklonu vrstev k jihozápadu do údolí B� lé, Lokotského potoka 
a Kn� �né. Severovýchodní k �ídlo synklinály v oblasti stoku nemá souvislé zvodn� ní, p� ibli�n �  
v linii Solnice – Lipovka – Jámy – Pohodlí se však nachází hranice souvislé nádr�e podzemní 
vody kolektoru B, která je zde ji� zano �ena pod nepropustnými sedimenty báze jizerského 
souvrství. V povodí B� lé, Lokotského potoka a Kn� �né je piezometrická úrove 	  hladiny ve 
výšce 290–310 m n.m. Místa ztráty vody z povrchovém toku do podzemní vody (zelená) 
a naopak drená� podzemní vody do povrchového toku ( modrá), jsou patrné z následujícího 
obrázku: 

 

Obr. 3: P�íronové (mod�e) a ztrátové (zelen� ) úseky povrchových tok�  na Rychnovsku5 

Z hlediska hydrogeologické stratifikace je tedy oblast Rychnovska slo�itá a v území tak 
m� �eme vy � lenit tyto kolektory, odd� lené podlo�ními, mezilehlými nebo stropními izoláto ry: 

Rychnov nad 
Kn� �nou 

Solnice 

� astolovice  
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- kolektor Q , vázaný na kvartérní fluviální a deluviofluviální št� rkovité a hlinitošt� rkovité 
sedimenty v mocnosti max. n� kolika metr� , vázané p�edevším na tok Kn� �né a jejích 
p�ítok�  (Jahodovský a Lokotský potok), v� tší akumulace št� rkopísk�  se nachází 
západn�  od Rychnova a západn�  od Lokotu. Vodárensky nevýznamný kolektor má 
tuto charakteristiku:   

·   zvodn� ní v mocnosti max. ni�ší jednotky metr � , plošn�  nespojitý, pr� to� nost 
v �ádu 10-4 a� 10 -6 m2/s; 

·   charakteristický je významn�  kolísajícími vodními stavy a intenzitou 
zvodn� ní v závislosti na aktuální srá�kových pom � rech, vyu�it proto pouze 
pro individuální zásobování nemovitostí zpravidla u�itkovou vodou. 

- kolektor D , vázaný na sedimenty teplického souvrství, vodárensky nevýznamný, 
v území minimáln�  zastoupený pouze v západní � ásti, s touto charakteristikou: 

·  zvodn� ní v mocnosti a� n � kolik metr�  je vázáné na svrchní pásmo 
rozvoln� ní a rozpukání vápnitých jílovc�  a prachovc�  teplického souvrství. 
Pr� to� nost se pohybuje v �ádu 10-5 a� 10 -6 m2/s; 

·  jako celek p�edstavují sedimenty teplického souvrství nadlo�ní r egionální 
izolátor. 

- kolektor C , vázaný na sedimenty jizerského souvrství, vodárensky málo významný, 
s touto charakteristikou : 

·   zvodn� ní vázané na slab�  puklinov�  propustné slínovce a vápnité jílovce 
jizerského souvrství, mocnost zvodn� ného kolektoru jednotky a� prvé 
desítky metr� . Pr� to� nost se pohybuje v �ádu 10-4 a� 10 -6 m2/s;  

·  bazální � ást horninového souboru má charakter regionálního mezilehlého 
izolátoru, odd� lujícího kolektor C a B. 

- kolektor B , vázaný na sedimenty b� lohorského souvrství, je vodárensky 
nejvýznamn� jším kolektorem a jeho charakteristika je následující: 

·   zvodn� ní je vázané na puklinov�  velmi dob�e propustné pevné spongilitické 
pís� ité slínovce a� jílovce, které dosahují plné mocnos ti kolem 45 – 55 m. 
Pr� to� nost se v oblasti centrální � ásti území rychnovské synklinály 
pohybuje v �ádu 10-2 a� 10 -3 m2/s;  

- kolektor A  dosahuje pouze minimální mocnosti n� kolika metr� , je plošn�  nespojitý 
a jeho charakteristika je následující: 

·   zvodn� ní je vázané na pr� lino-puklinov�  propustné glaukonitické pískovce, 
a to p�evá�n �  ve východní � ásti území, kde je perucko-korycanské souvrství 
odkryté nebo p�ekryté jen málo mocnými polohami b� lohorského souvrství. 
Lokáln�  m� �e být spojen v jednu konjugovanou zvode 	  A + B;  

- kolektor P  je v zájmovém území zastoupen p�edevším ve východní okrajové � ásti 
území tvo�eného krystalinikem. Jeho vodárenský význam je prom� nlivý a jeho 
charakteristika je následující: 

·   pr� to� nost krystalinických hornin novom� stské a záb�e�ské série se 
pohybuje zpravidla v �ádu 10-5 a� 10 -7 m2/s. Nejedná se o však kolektor 
celoplošn�  a stejnorod�  vyvinutý, naopak jeho heterogenita je vysoká a 
pr� to� nost se liší zpravidla v závislosti na litologickém charakteru hornin. 
Nejvyšší je v metamorfovaných rulách záb�e�ské skupiny (pararula, 
magmatická a perlová rula), p�ípadn�  v intrusivních horninách typu tonalit�  
a nejmenší je v epizonáln�  metamorfovaných horninách novom� stské 
skupiny (fylity, amfibolity). 
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- kolektor K  je v zájmovém území krom�  podlo�í svrchnok �ídových hornin zastoupen ve 
východní � ásti území a do jeho rámce je za� len� n hlubší, zatím málo prozkoumaný 
ob� h podzemní vody vázaný na puklinový systém metamorfovaných hornin 
v hloubkách desítky a� stovky metr � . Jeho vodárenský význam je zatím omezený. 
Rámcová charakteristika tohoto kolektoru je následující: 

·   kolektor je plošn�  nespojitý, vázaný zpravidla na tektonické linie hlubšího 
dosahu (�ádov�  stovky metr� ). Pr� to� nost je velmi prom� nlivá, obvykle  
10-4 a� 10 -6 m2/s, v tektonicky exponovaných oblastech se však m� �e 
pohybovat a� v �ádu 10-3 m2/s.      

Jak je z výše uvedeného z�ejmé, znalost horninového slo�ení a na n �  vázaného zvodn� ní je 
v oblasti Rychnovska zcela klí� ová pro eliminaci rizik narušení p� irozené hydrogeologické 
stratifikace p�i jakýchkoliv hlubších zásazích do horninového prost�edí, a
  ji� se jedná o studny, 
vrty pro vyu�ití geotermální energie, hlubší piloto vé základy, apod. Teprve p�i podrobném 
objasn� ní místní hydrogeologické stratifikace je mo�no zpr acovat správný návrh konstrukce 
vodního nebo jiného díla, jak je podrobn�  uvedeno v Listech obcí.  

Ukazatelem geneze vody na Rychnovsku je, krom�  litologického charakteru hornin 
a specifické vydatnosti jímacího objektu, i jakost vody. Pro vodárensky nejvýznamn� jší 
kolektor podzemní vody, tj. kolektor B vázaný na sedimenty b� lohorského souvrství, je typický 
chemismus Ca-HCO3, celková mineralizace se pohybuje nej� ast� ji v rozmezí 400 a� 500 mg/l 
a voda je neutrální a� slab �  alkalické reakce. Rizikovou slo�kou je mírn �  zvýšená koncentrace 
celkového �eleza a p � i hranici styku oblasti stoku a nádr�e podzemní vod y i dusi� nany. 
Podzemní vody v ostatních svrchnok�ídových kolektorech jsou zpravidla více mineralizované 
(500 – 700 mg/l, lokáln�  i p�es 1000 mg/l), jsou slab�  alkalické a� alkalické reakce a � asto 
s vyšší koncentrací dusi� nan� . Významn�  odlišná je jakost vody z okrajové oblasti krystalinika. 
Jedná se zpravidla o vodu m� kkou, nízce mineralizovanou, kyselé reakce. Za ur� itých 
p�edpoklad� , p�edevším p�i hlubších zásazích do krystalinických hornin, existuje riziko p�íronu 
podzemní vody s rizikovými slo�kami. T � mi jsou p�edevším radon 222 a t� �ké kovy, mezi které 
jako významn�  rizikové �adíme p�edevším arsen a beryllium. Vody v m� lkém kvartérním 
kolektoru jsou v oblasti s volnou hladinou podzemní vody zpravidla m� kké, slab�  kyselé 
reakce, jako riziková slo�ka se objevuje zvýšená ko ncentrace �eleza � i manganu a vyšší 
obsah antropogenn�  podmín� ných iont�  (dusi� nany, sírany, chloridy) a � asté je 
i mikrobiologické zne� išt� ní vody.  
 
 

6. ODB� RY PODZEMNÍ VODY 

Nejvýznamn� jší odb� r podzemní vody probíhá bodov�  v Synkov� -Slemeni v pr� m� rném 
mno�ství 18,7 l.s -1, kde je realizován odb� r vody pro skupinový vodovod Rychnov nad 
Kn� �nou. Ostatní akté � i v území odebírají podzemní vodu v souhrnném pr� m� rném mno�ství 
2,0 l.s-1. Potenciál zdejšího území byl p�ezkoumáván ji� od roku 2019, kdy byla zpracována 
studie alternativního zásobování M� sta Rychnov nad Kn� �nou, ve kterém se jako perspektivní 
místo pro exploataci vod pro ve�ejné zásobování jevila oblast západn�  od m� sta – v údolí 
Lokotského potoka. Zde se do budoucna kalkuluje s odb� rem ve výši 20 – 30 l.s-1, nebo
  voda 
bude pravd� podobn�  dodávána i do deficitní oblasti krystalinika severovýchodn�  od Rychnova 
nad Kn� �nou a p �ípadn�  i do oblastí severozápadn�  od Rychnova, kde dramaticky nar� stá 
koncentrace dusi� nan�  v hlavním kolektoru B. 
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7. SHRNUTÍ ÚDAJ�  A VODNÍM RE�IMU ÚZEMÍ A RIZIKA 
PRO PODZEMNÍ VODY 

Ve výše uvedených kapitolách p�edkládané zprávy jsou uvedeny tyto zásadní informace: 

- klí� ovým zvodn� lým kolektorem popisovaného území je kolektor B, vázaný na 
puklinov�  propustné pís� ité slínovce b� lohorského souvrství. Jeho výskyt p�estavuje 
významnou oblast akumulace podzemní vody vyu�itelno u v d� sledku svého mno�ství 
a p�íznivé jakosti k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jednozna� n�  ho lze ve 
smyslu Rámcové sm� rnice pro vodní politiku EU 2000/60/ES chápat jako území, 
vyhrazené pro odb� r vody pro lidskou spot�ebu a v intencích zákona � . 254/2001 Sb. 
jako území, kde zdroje podzemní vody jsou p�ednostn�  vyhrazeny pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a pro ú� ely, pro které je pou�ití pitné vody stanovené 
zvláštním právním p�edpisem8. Odb� r vody z kolektoru B pro jiné ú� ely by mohl do 
budoucna ohrozit zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a proto se prost�ednictvím 
tohoto odborného materiálu nedoporu� uje. Do stejné kategorie je za�azen i kolektor A 
vázaný na pískovce a slepence perucko-korycanského souvrství a pro hodnocenou 
oblast Rychnovska je zd� vodn� né mluvit o spojeném kolektoru A + B. Proto je t�eba 
i sedimenty kolektoru A, by
  jejich plošné rozší�ení je na Rychnovsku výrazn�  
omezené, do sféry nadstandardní ochrany vodních pom� r�  za�adit. Vy� len� ní t� chto 
dvou kolektor� , v místech jejich hydraulického propojení pro ve�ejné vodovodní 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou je krom�  rámcové bilan� ní napjatosti celého 
rajónu zd� vodn� no i tím, �e v dob �  sou� asné zm� ny klimatu se celá oblast Podorlicka 
v místech výskytu krystalických hornin stává z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou epizodicky deficitní a ve výhledu lze o� ekávat vytvo�ení zásobování tohoto 
území vodou z centrální � ásti hydrogeologického rajónu 4222;    

- kolektory Q, C a okrajov�  i D, nacházející se v nadlo�í konjugovaného kolekt oru A+B, 
jsou sice mén�  významné, ale pro kolektor B, p�ípadn�  pro konjugovaný kolektor A + 
B p�edstavují v�dy riziko ohro�ení jakosti vody jak po stránce mikrobiologické, tak po 
stránce chemické a pokud by hlubší zásahy, nap�íklad p�i provád� ní vrt�  pro tepelná 
� erpadla, pilotové základy apod. porušily artéský strop a pronikly do kolektor�  A+B, 
hrozí riziko i z hlediska porušení jejich tlakových pom� r� . Proto i v t� chto územích je 
t�eba provád� ní hlubších zásah�  do horninového prost�edí limitovat; 

- kolektory P a K, zahrnující oblast tvo�enou krystalickými horninami a jinými zpevn� nými 
horninami v pásmu p�ípovrchového rozpojení puklin (tektonicky zakleslé kry 
permských hornin) jsou charakteristické pouze lokálním zvodn� ním, by
  jejich význam 
pro vodárenské ú� ely není dosud dostate� n�  prozkoumán. Pro ve�ejné zásobování 
jsou a� na výjimky málo významné, jejich voda však m� �e lokáln �  ovliv	 ovat primární 
jakost vody v kolektorech A+B p�ísunem radonu, stopových kov� , p�ípadn�  m� �e 
zp� sobovat i jejich mikrobiologické � i chemické zne� išt� ní. Proto i zde je t�eba nastavit 
ur� ité limity hlubších zásah�  do horninového prost�edí, tj. ve východní � ásti území, kde 
se nachází infiltra� ní oblast pro podzemní vodu vodárensky významných kolektor�  
A+B.   

Rizika pro vodárensky vyu�ívanou zvode 	  vázanou na kolektory B a A jsou následující: 

- ohro�ení jakosti vody, pokud by v rámci prací spo jených se zásahem do horninového 
prost�edí došlo jejich prost�ednictvím nebo po jejich plášti k vsaku povrchových, 
hypodermických nebo podzemních vod m� lkého ob� hu do podzemních vod kolektor�  
A a B, nebo k významn� jšímu pr� niku vod krystalinika s napjatou hladinou podzemní 
vody a obsahem radonu, arsenu � i jiných slo�ek do podzemních vod kolektor �  A+B. 

 
8 Zákon � . 258/2000 Sb., o ochran�  ve�ejného zdraví a o zn� ní n� kterých souvisejících zákon� , 

ve zn� ní pozd� jších p�edpis�   
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Jedná se p�edevším o území, kde sedimenty kolektoru B, p�ípadn�  v omezené mí�e 
i kolektoru A, vycházejí na povrch;   

- ohro�ení tlakových pom � r�  a p�ípadn�  i jakosti vody, pokud by v rámci prací spojených 
se zásahem do horninového prost�edí došlo k propojení nadlo�ních kolektor � , 
p�edevším Q a C, s kolektory A a B. Toto území, ve kterém jsou kolektory A a B p�ekryty 
uvedenými sedimenty, zabírá nejd� le�it � jší oblast akumulace podzemní vody na 
Rychnovsku;  

- oblast krystalinika, zasahující p�edevším do katastrálního území Rychnov nad 
Kn� �nou, lze pova�ovat za oblast, kde sice riziko hlub ších zásah�  do horninového 
prost�edí pro vodní re�im studované oblasti obecn �  nehrozí, ale i tam je t�eba 
s ohledem na skute� nost, �e toto území p �edstavuje infiltra� ní zázemí pro vodárensky 
vyu�ívané zvodn �  kolektor�  A a B, provád� t vrtné a jiné práce spojené s hlubší sondá�í 
tak, aby nedocházelo  jejich prost�ednictvím nebo po jejich plášti k pr� niku m� lkých 
vod s mo�ným obsahem zbytk �  hnojiv, látek na ochranu rostlin, � i jejich metabolit�  do 
vod hlubšího ob� hu, sytících ve svém dalším podzemním toku k západu, lokáln�  ve 
významné mí�e, vodárensky významné kolektory A a B.    

 

8. METODIKA PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁD � NÍ PRACÍ 
SPOJENÝCH S HLUBŠÍMI ZÁSAHY DO 
HORNINOVÉHO PROST� EDÍ 

Pro eliminaci výše uvedených rizik je t�eba jak v projek� ní fázi, tak i ve fázi realiza� ní dodr�ovat 
postupy, které jsou ní�e rámcov �  uvedeny a podrobn� ji jsou pak rozpracovány v typových 
návodech p�edevším vrtaných studen v Listech obcí, s tím, �e p ro ostatní druhy hlubších 
zásah�  do zvodn� ného horninového prost�edí jsou základní limity pro projekci a provád� ní 
prací souborn�  uvedeny v této kapitole. 

8.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH � INNOSTÍ A JEJICH LIMITY 

8.1.1 Studny pro ve �ejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
Studny pro ve�ejné zásobování, které mají v� tšinou charakter vrtaných studen, by m� ly mít 
nadstandartní parametry, a
  ji� se to týká pr � m� r�  vrtání, tak pr� m� r�  vystrojovacích zárubnic 
a úpravy zapláš
ového prostoru. Studny mohou být zahlubovány do jakéhokoliv z kolektor� , 
z nich� p �ednostn�  to budou p�edevším horniny krystalinika s širokým hloubkovým rozsahem 
od n� kolika metr�  (kolektor P) a� po ni�ší stovky metr �  (kolektor K) a dále horniny 
b� lohorského souvrství (kolektor B), které jsou vodárensky mimo�ádn�  významné p�edevším 
v prostoru osové � ásti rychnovské synklinály.  
 
Minimální pr� m� ry výstroje jsou doporu� eny 200 mm, co� znamená realizovat tyto vrty vrtným i 
pr� m� ry min. 300 – 400 mm. Nezbytná je realizace zapláš
ového t� sn� ní zajiš
ující vzájemné 
hydraulické odd� lení t� ch nadlo�ních zvodn � ných kolektor�  (p�edevším Q a C), na které jsou 
vázány rozdílné útvary podzemní vody a s jejich� jí máním se neuva�uje. Doporu � ená 
minimální tlouš
ka t� sn� ní je 40 mm. Technologie hloubení, vystrojování a úprava 
zapláš
ového prostoru t� sn� ním musí být povinn�  zpracována v projektu a technologickém 
postupu prací v intencích § 23 vyhlášky � . 239/1998 Sb., a to bez ohledu na hloubku vrtu. 
Pokud by v jednotlivých od� vodn� ných p�ípadech bylo nutno ve vrtu ponechat úvodní pa�nici,  
bylo by nutno pod touto pa�nicí z �ídit cementový m� stek o mocnosti min. 5 m a tlouš
ce t� sn� ní 
zapláš
ového prostoru definitivní výstroje minimáln�  40 mm.  
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S ohledem na heterogenitu a filtra� ní anizotropii kolektor�  B, resp. A+B, se doporu� uje tato 
díla realizovat v prvé fázi jako pr� zkumné hydrogeologické vrty, jejich� parametry jsou  
zpracovány v projektu pr� zkumných prací (viz §5 vyhlášky � . 369/2004 Sb9.), a teprve poté je 
po stavební úprav�  p�evést do kategorie vodních d� l ur� ených k jímání podzemní vody. 
 
Ješt�  p�ed vystrojením vrtu doporu� ujeme, pokud to není z pr� b� hu prací z�ejmé, provedení 
karotá�ní prohlídky spojené s objasn � ním p�ítok�  vody do vrtu a významných geologických 
rozhraní za ú� elem efektivního návrhu výstroje vrtu a mo�nosti zp � tné kontroly ú� inného 
odd� lení jednotlivých zvodní. 
 
Po ukon� ení vrtných a vystrojovacích prací na studnách ur� ených pro ve�ejné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou je nezbytné ov�� it stav studny karotá�ní prohlídkou, spojenou s TV 
prohlídkou provedeného díla. Rozsah karotá�ních pra cí bude specifikován v projektu díla7, 
nezbytné je však v�dy provést indicii propustných p oloh, ov�� ení pohybu vody ve vrtu 
a kontrolu p�ítomnosti zapláš
ového t� sn� ní a obsypu.  
 
Po vyhloubení studen ur� ených pro ve�ejné zásobování je nutno provést dlouhodobou � erpací 
zkoušku v délce minimáln�  21 dní a návaznou stoupací zkoušku v délce minimáln�  3 dny. 
Pokud nebude dosa�eno kvaziustáleného stavu, tzn. � e nedojde k ustálení odb� ru vody a její 
hladiny, parametry zkoušky se upraví tak, aby kvaziustáleného stavu bylo, pokud mo�no, 
dosa�eno. V pr � b� hu � erpací zkoušky je nutno odebírat vzorky vody na ov�� ení jakosti vody, 
a to minimáln�  v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru (milivalové bilance), tj. 
pH, konduktivita, tvrdost, alkalita, acidita, Na+, K+, NH4

+, Mg2+, Ca2+, Mn, Fe, Cl–, NO2–, NO3–, 
SO4

2, HCO3
–, PO4

3–, F–, ChSKMn a Rn222, p�ípadn�  v rozsahu rozboru úplného v rozsahu 
p�ílohy � . 5 tabulky B vyhlášky � . 252/2004 Sb10. 

8.1.2 Studny pro individuální zásobování obyvatelst va pitnou vodou 
Studny tohoto typu nesm� jí být zahloubeny do kolektor�  A+B s výjimkou p�ípad� , kde horniny 
t� chto kolektor�  vycházejí tém��  na povrch, jsou kryty pouze kvartérními sedimenty a voda 
v t� chto kolektorech má volnou hladinu. Umíst� ní studen individuálního zásobování ani jejich 
zahloubení do ostatních kolektor�  se v �ádném k.ú. nezakazuje, stanoveny jsou však j ejich 
minimální technické parametry. 
 
Prvním po�adavkem je jednozna � né projek� ní a následn�  realiza� ní �ešení studen tak, �e 
v p�ípadech, kdy studna prochází více kolektory (nap�íklad Q - A+B, Q – C nebo Q – P), 
je nutné ve studni provést zapláš
ové t� sn� ní zajiš
ující vzájemné hydraulické odd� lení t� ch 
zvodn� lých kolektor� , na které jsou vázány rozdílné útvary podzemní vody a s jejich� jímáním 
se neuva�uje. V tomto elaborátu je s ohledem na riz iko porušení hydrogeologické stratifikace 
struktury vyhrazené pro odb� r vody pro lidskou spot�ebu stanovena minimální tlouš
 ka t� snicí 
vrstvy navázaná na okolní horninu na 30 mm, okrajové východní � ásti rychnovské synklinály 
(zpravidla riziková oblast O-1) 40 mm. Technologie hloubení, vystrojování a úprava 
zapláš
ového prostoru t� sn� ní musí být povinn�  zpracována v projektu a technologickém 
postupu prací v intencích § 23 vyhlášky � . 239/1998 Sb., jestli�e hloubka vrtu p �ekro� í 30 m, 
p� i menších hloubkách se tento postup doporu� uje. Pokud by v jednotlivých od� vodn� ných 
p�ípadech bylo nutno ve vrtu ponechat úvodní pa�nici,  bylo by nutno pod touto pa�nicí z �ídit 
cementový m� stek o mocnosti min. 3 m a tlouš
ce t� sn� ní zapláš
ového prostoru definitivní 
výstroje minimáln�  30 mm. Stejný po�adavek platí pro studny hloubené v krystaliniku do 
hloubek více ne� 50 m, pokud je vyu�íván kolektor p odzemní vody hlubšího ob� hu (kolektor 

 
9 Vyhláška � . 369/2004 Sb. vyhláška o projektování, provád� ní a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktor�  a o postupu p�i výpo� tu zásob výhradních lo�isek  
10 Vyhláška � . 252/2004 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, 

kterou se stanoví  hygienické  po�adavky  na  pitno u  a teplou vodu a � etnost a rozsah kontroly pitné 
vody 
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K). Celá nadlo�ní � ást, p�edevším � ást s podzemní vodou kolektoru P, musí být zapláštov�  
zat� sn� na tak, �e tlouš 
 ka t� sn� ní musí být minimáln�  30 mm.  
 
Druhým po�adavkem je to, �e v p �ípad�  objekt�  zahloubených do kolektor�  A+B s krytím 
pouze nadlo�ním kvartérem, je nutné ov �� it stav vystrojeného vrtu jeho TV prohlídkou. 
V p�ípad�  zasti�ení i nadlo�ního významn �  zvodn� ného kolektoru Q b� hem vrtných prací je 
t�eba ú� innost zapláš
ového t� sn� ní ov�� it karotá�ní prohlídkou díla. V p �ípad�  jímání 
podzemní vody z  kolektor�  P nebo K se tento postup doporu� uje. Sou� asn�  je nutno na všech 
studnách ur� ených pro individuální zásobování provést testovací práce. Ty musí být zam�� eny 
minimáln�  na stanovení specifické vydatnosti studny (minimání délka � erpací zkoušky 3 dny) 
a jakosti vody v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru (milivalové bilance), tj. 
pH, konduktivita, tvrdost, alkalita, acidita, Na+, K+, NH4

+, Mg2+, Ca2+, Mn, Fe, Cl–, NO2–, NO3–, 
SO4

2, HCO3
–, PO4

3–, F–, ChSKMn a Rn222. 

8.1.3 Studny pro jiný ú � el ne� pitný (nap � íklad zálivka, získání zemského tepla 
prost � ednictvím tepelných � erpadel systému voda – voda, vsakovací 
studny, apod.)  

Umíst� ní t� chto studen a jiných hlubších objekt�  se bez výjimky zakazuje do kolektor�  A+B 
v územích s napjatou hladinou podzemní vody, tj. v územích, kde se kolektory A+B nacházejí 
pod artéským stropem tvo�eným zpravidla bazální � ástí kolektoru C. 
 
V místech s volnou hladinou podzemní vody, tedy v místech, kde kolektory B a p�ípadn�  
A vycházejí na povrch, a dále ve všech ostatních p�ípadech, kdy tyto objekty nezasahují do 
zmín� ných kolektor�  platí, �e minimální tlouš 
 ka t� snicí vrstvy navázaná na okolní horninu � iní 
30 mm, v okrajové východní � ásti rychnovské synklinály 40 mm. Technologie hloubení, 
vystrojování a úprava zapláš
ového prostoru t� sn� ní musí být povinn�  zpracována v projektu 
a technologickém postupu prací v intencích § 23 vyhlášky � . 239/1998 Sb., jestli�e hloubka 
vrtu p�ekro� í 30 m, p� i menších hloubkách se tento postup doporu� uje. Pokud by v jednotlivých 
od� vodn� ných p�ípadech bylo nutno ve vrtu ponechat úvodní pa�nici,  bylo by nutno pod touto 
pa�nicí z �ídit cementový m� stek o mocnosti min. 3 m a tlouš
ce t� sn� ní zapláš
ového prostoru 
definitivní výstroje minimáln�  30 mm. 
 
Dále platí, �e v p �ípad�  objekt�  zahloubených do kolektor�  A+B je nutné ov�� it stav 
vystrojeného vrtu jeho TV prohlídkou, v p�ípad�  zasti�ení i nadlo�ního významn �  zvodn� ného 
kolektoru Q b� hem vrtných prací je t�eba ú� innost zapláš
ového t� sn� ní ov�� it karotá�ní 
prohlídkou díla. Sou� asn�  je nutno na výše uvedených studnách jímajících vodu kolektor�  
A+B provést testovací práce. Ty musí být zam�� eny minimáln�  na stanovení specifické 
vydatnosti studny a jakosti vody v rozsahu umo� 	 ujícím bezpe� n�  stanovit jímaný kolektor 
podzemní vody. Doporu� ené délka � erpací zkoušky 3 dny, v�dy však do “ � isté“ vody. 

8.1.4 Vrty pro tepelná � erpadla systému zem �  x voda zahloubené 
do svrchnok � ídových sediment �  

Umíst� ní t� chto vrt�  se bez výjimky zakazuje do kolektor�  A+B s napjatou hladinou podzemní 
vody. V ostatních p�ípadech platí, �e zapláš 
ové t� sn� ní vrt�  musí mít v oboru 
svrchnok�ídových hornin tlouš
ku min. 20 mm a t� sn� ní musí být navázané na okolní horninu. 

8.1.5 Vrty pro tepelná � erpadla systému zem �  x voda zahloubené 
do krystalinika 

Vrty situované v prostoru krystalinika musí mít zapláš
ový prostor, s výjimkou zvodn�  hlubšího 
ob� hu vázané na kolektor K, zat� sn� ný. Tlouš
ka t� sn� ní p�es celý soubor kvartérních 
sediment�  musí být min. 30 mm a t� sn� ní musí být navázané na okolní horninu.  
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9. PRÁCE GEOLOGICKÉ SLU�BY 

Z hlediska sou� asného práva jsou hydrogeologické práce provád� ny ve smyslu zákona 
� . 62/1988 Sb. o geologických pracích a o � eském geologickém ú�adu, který nabyl ú� innosti 
1.7.1988 a byl n� kolikrát m� n� n a dopln� n. Dle § 2 tohoto zákona zahrnují geologické práce 
dotýkající se hydrogeologie vyhledávání a pr� zkum zdroj�  podzemních vod, v� etn�  p�írodních 
vod lé� ivých, stolních, minerálních a termálních, ov�� ování jejich vyu�itelných zásob, 
zkoumání negativních vliv�  na jejich jakost a mno�ství, jako� i zpracování ge ologických 
podklad�  pro jejich vyu�ívání a ochranu, dále zjiš 
ování a ov�� ování hydrogeologických 
pom� r�  území zejména pro ú� ely územního plánování, dokumentace a provád� ní staveb, 
zjiš
ování a hodnocení geologických � initel�  ovliv	 ujících �ivotní prost �edí a zjiš
ování 
a odstra	 ování antropogenního zne� išt� ní v horninovém prost�edí. V § 3 je pak 
hydrogeologický pr� zkum charakterizován jako samostatná � ást geologického pr� zkumu. 
� len� ní hydrogeologického pr� zkumu na jednotlivé etapy je definováno ve vyhlášce 
� . 369/2004 Sb. o projektování, provád� ní a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktor�  a o postupu p�i výpo� tu zásob výhradních lo�isek. Dle § 3 této vyhlášky 
se hydrogeologický pr� zkum � lení na etapu vyhledávacího, podrobného a dopl	 kového 
hydrogeologického pr� zkumu.  
 
Pokud je studna, vrt pro tepelné � erpadlo nebo jiný druh hlubšího zásahu do horninového 
prost�edí projektován v úvodní fázi jako pr � zkumný objekt , veškeré práce projektuje, provádí 
a vyhodnocuje osoba s odbornou zp� sobilostí v hydrogeologii ve smyslu vyhlášky 
� . 369/2004 Sb. Pokud osoba s touto kvalifikací bude postupovat podle tohoto metodického 
návodu, riziko �e nový objekt v oblasti Rychnovska nevratn�  ovlivní místní vodní re�im, 
je minimální. 
 
Pokud se ale studna, vrt pro tepelné � erpadlo nebo jiný druh hlubšího zásahu do horninového 
prost�edí projektují p�ímo jako stavba , je riziko, �e pracovníci geologické slu�by by moh li 
být z procesu provád� ní stavby vynecháni. V tomto p�ípad�  je proto nezbytné vyu�ít institut 
dopl	 kového hydrogeologického pr� zkumu, který se provádí v pr� b� hu stavby nebo po jejím 
dokon� ení. Dopl	 kový hydrogeologický pr� zkum je p� itom pro hydrogeologa mimo�ádn�  
ú� inný nástroj p�edevším v podmínkách, kdy je t�eba identifikovat zasti�ení jednotlivých zvodní 
nebo subzvodní, kontrolovat jakost vody, stanovovat vyu�itelnou vydatnost vodního díla a vliv 
nakládání s podzemní vodou na místní vodní a na vodu vázané ekosystémy. Tyto znalosti 
projektanti vodohospodá�ských staveb zpravidla nemají. Samoz�ejmostí by proto m� l být tento 
dopl	 kový pr� zkum p�i provád� ní všech staveb, kde hrozí riziko porušení p� irozené 
hydrogeologické stratifikace a všech studen ve�ejného zásobování, a to pro ú� ely ov�� ení 
jejich vyu�itelné vydatnosti, jakosti vody, podmíne k ochrany vodního zdroje a samoz�ejm�  i pro 
verifikaci nebo modifikaci v té doby ji� vydaného p ovolení k nakládání s podzemní vodou. 
To jsou všechno informace, které by m� l získávat, a p�edevším interpretovat hydrogeolog. 
Jak je tedy z uvedeného p�ehledu z�ejmé, dopl	 kový hydrogeologický pr� zkum je naprosto 
zásadním nástrojem k objektivnímu uvedení vodního díla nebo jiného díla zasahujícího do 
vícekolektorového zvodn� lého systému do zkušebního nebo trvalého provozu a jeho výsledky 
by m� ly být sou� ástí dokumentace skute� ného provedení stavby pro ú� ely kolauda� ního 
�ízení. Provád� ní dopl	 kového hydrogeologického pr� zkumu je proto nutno v�dy v � lenit do 
rozhodnutí o povolení stavby. 
 
 

10. ZÁV� R A DOPORU� ENÍ 

V úvodní � ásti p�edkládané souhrnné zprávy s názvem „Eliminace ohro� ení nebo negativního 
ovlivn� ní re�imu podzemních vod vrtanými studnami, vrty pr o vyu�ití zemského tepla, 
pr� zkumnými vrty a jinými hlubšími objekty ve vícekolektorových pánevních strukturách“ je 
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uvedeno zadání Odboru geologie M�P, ve kterém se ho vo�í o náplni zadávaných prací pro 
zhotovitele, firmu FINGEO s.r.o., tj. o vypracování metodického doporu� ení pro projekci 
a provád� ní d� l zahloubených do zvodn� ného horninové prost�edí, p�edevším ve vodárensky 
významných pánevních strukturách, s cílem eliminovat riziko negativního ovlivn� ní re�imu 
podzemních vod. Ve dvou úvodních kapitolách jsou prezentovány hlavní prvky metodického 
�ešení t� chto rizikových zásah�  do horninového �ešení a v dalších kapitolách a p�ílohách je na 
p�íkladu hydrogeologických struktur v ji�ní � ásti hydrogeologického rajónu 4222 Podorlická 
k�ída v povodí Orlice ukázán zp� sob �ešení eliminace t� chto rizik v oblasti Rychnovska. Co 
z p�ekládaného elaborátu vyplývá.   

Geologické a hydrogeologické pom� ry v oblasti Rychnovska jsou p�edevším z hlediska 
geologické stavby mimo�ádn�  slo�ité, horninové prost �edí je nestejnorodé a filtra� n�  
anizotropní, tzn. �e proud � ní podzemní vody a p�enos tlakových pom� r�  jsou v r� zných 
sm� rech rozdílné. Postihnout podrobn�  tuto heterogenitu je proto mo�no pouze rámcov � , a tak 
je nutno s p�edkládaným elaborátem, práv�  tak jako s elaboráty v jiných pánevních oblastí na 
území � R, pracovat. Proto následující doporu� ení: 

- strategie zprávy vychází z toho, �e vodohospodá �sky nejvýznamn� jší kolektor B 
v mocnosti v rozmezí 45 – 70 m, vázaný na svrchnok�ídové, puklinov�  propustné 
sedimenty b� lohorského souvrství, p�ípadn�  s ním spojený kolektor A vázaný na 
pís� ité sedimenty perucko-korycanského souvrství, jsou pro jejich vlastnosti zcela 
unikátní slo�kou zdejšího p �írodního prost�edí a zdroje podzemní vody proto musejí být 
p�ednostn�  vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a p�ípadn�  pro ú� ely, 
pro které je pou�ití pitné vody stanoveno zvláštním  právním p�edpisem. Proto je 
prost�ednictvím této zprávy zakázáno zasahovat do kolektor�  B a A v míst�  akumulace 
vody v p�ípadech, kdy zám� r s vyu�itím podzemní vody pro hromadné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou nesouvisí; 

- prioritním úkolem pro ka�dé �ešené území, v daném p�ípad�  Rychnovska, je pro ka�dé 
z p� ti katastrálních území podrobn�  vyhodnotit všechny údaje týkající se geologie 
a hydrogeologie území a na jejich základ�  zpracovat geologické �ezy. Z nich musí být 
patrné úlo�né pom � ry jednotlivých souvrství s odlišnými hydrofyzikálními vlastnostmi, 
v intencích � SN 755115 Jímání podzemní vody „zvodn� ných kolektor� , na které jsou 
vázané rozdílné útvary podzemní vody“. S ohledem na ji� zmín � nou heterogenitu a 
filtra� ní anizotropii horninového prost�edí však prezentovaná interpretace geologických 
a hydrogeologických pom� r�  není dogma a podrobn� jším pr� zkumem mohou být 
místní pom� ry blí�e oz �ejm� ny, zejména co se týká nadmo�ských výšek rozhraní mezi 
jednotlivými kolektory nebo stav�  hladin podzemní vody, které se v pr� b� hu roku 
mohou m� nit a� o n � kolik metr� . V�dy však platí, �e základní strategie, tj. p �ednostní 
vyu�ití kolektor �  B a A pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nesmí být porušena; 

- v rámci nejistoty záv� r�  � i prognóz, která je typická pro všechny p�írodov� dné 
disciplíny, hydrogeologii nevyjímaje, je t�eba chápat i stanovení hranic rizikových 
oblastí v ka�dém katastrálním území. Reálné umíst � ní oblastí se od umíst� ní 
zakresleného v mapových podkladech List�  obcí mohou lišit a� o desítky metr � . 
Jestli�e se proto projektuje stavba, její� parametr y jsou závislé na její poloze 
v konkrétní rizikové oblasti, a tato stavba le�í v blízkosti hranice odd� lující vyzna� ené 
rizikové oblasti, je nezbytné pomocí pr� zkumných metod (terénní mapování, 
geofyzikální m�� ení, m� lký sondá�ní pr � zkum apod.), pr� b� h t� chto hranic rizikových 
oblastí podrobn� ji ov�� it. Teprve poté je mo�no dílo nebo stavbu projektov at 
v parametrech odpovídajících dané oblasti; 

- v Individuálních � ástech p�ekládané zprávy je i � ást s názvem „Parametry 
pr� zkumných a stavebních objekt�  spojených se zásahem do zvodn� ného 
horninového prost�edí“ a dále vzory Ideových návrh�  vrt� . Jejich smyslem je upozornit 
p�edevším na nejd� le�it � jší limit sondá�ních prací v celém �ešeném území, a to je 
respektování p� irozené hydrogeologické stratifikace území, tedy pravidla odb� ru 


































































